Plac Wyzwolenia 17

Pl. Wyzwolenia 17

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Plac Wyzwolenia 17
1/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne DREWNIANE( opis zgodnie z |m?2
0929-03 STWIORB )
( ,8r.wspotczynnik przenikania ciepta szybyU= 1,0m2K ,, Rw wigksze od 30dB,
9Pozostate warunki w STWIOR dwuszybowa, wypetniona argonem lub innym
gazem szlachetnym , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety
wewnetrzne drewniane parapety,ZGODNIE Z PROJEKTEM
Obiekt pod ochrong Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw
7.62 m?2 7.620
RAZEM 7.620
2/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych DREWNIANYCH m?2
0702-06 ZGODNIE Z PROJEKTEM. Obiekt pod ochrong Wojewo6dzkiego Konserwato-
ra Zabytkéw
3.83 m?2 3.830
RAZEM 3.830
3|kalk wiasna |Wymiana kasety domofonu wraz z podtaczeniem kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
0108-13 ceglanych i drewnianych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16 ana-
logia
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
5|kalk witasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




